江门市技师学院
机电工程系无人机组装配件专用材料购置项目报价表
报价单位：XXX       （盖章）                          报价日期：2024年  月  日
	序号
	物资名称
	品牌、规格型号
	单位
	数量
	单价(元)
	含税金额(元)
	备注

	1
	航模模拟器
	支持G9.5凤凰6中文版在线联机升级
REALIGHT 序列号已经永久保存到模拟器中．可通过控制台软件 SIMLAUNCHER . EXE 读出
支持的模拟器种类多 RELFIGHT G4-G9.5, PHOENIXRC 4-6.0DCL, DRL , XTR ,1
采用和真控一样的开关、旋钮、摇杆，尽量满足模拟者的飞行体验
2D/3D场景天气可切换
跟随／驾驶舱／自由模式／地面模式多种视角自由切换
现场安装调试模拟器软件，一年维护服务，线下教学20课时。
	套
	20
	
	
	包含设计制作安装实训室文化氛围。主要材料10mm白色普密雪弗板覆亚克力膜。模拟飞行器说明、模拟飞行场景、无人机民用无人机法规、无人机运行安全管理规则、无人机执照分类、无人机操控员培训，共六套，实训室名称水晶字0.4*0.28m一套，6*2.5m异形块状图案。

	2
	机架
	轴距550mm，尺寸:450X450X310mm(不带桨)，重量:约为1.3kg
	套
	3
	
	
	


包含设计制作安装实训室文化氛围。主要材料10mm白色普密雪弗板覆亚克力膜。无人机开源飞控分解图、多旋翼无人机结构、固定翼无人机结构、航模分解图、穿越机分解图、组装竞赛无人机，共六套，实训室名称水晶字0.4*0.28m一套，6*2.5m异形块状图案。

	3
	机架
	碳纤材料
折叠（不带桨）：长 148 毫米，宽 94 毫米，高 64 毫米
展开（含桨叶）：长 298 毫米，宽 373 毫米，高 101 毫米
	套
	1
	
	
	

	4
	电机
	航拍无人机电机DJI认证
	套
	1
	
	
	

	5
	电机
	4120 400KV
	套
	3
	
	
	

	6
	电调
	航拍无人机电调DJI认证
	套
	1
	
	
	

	7
	电调
	40A电调（4块/套）
	套
	3
	
	
	

	8
	定位模块
	飞行模式支持定高模式、定点模式、返航模式和任务模式等。
	套
	3
	
	
	

	9
	飞控
	飞控系统:尺寸64mmX44mmx19mm，重量60g:
	套
	3
	
	
	

	10
	电池
	长续航智能飞行电池：3850 毫安时
	组
	4
	
	
	

	11
	电池
	6S5200mah
	组
	6
	
	
	

	12
	遥控器
	RC带屏遥控器（5.5英寸高清屏）
	个
	1
	
	
	

	13
	遥控器
	可加装多种传感器可实现程序控制:传输频率:2400MHz~2483.5MHz:
信号输出:PWM/SBUS/PPM/CRSF:
支持模型:直升机，固定翼，多旋翼，无人车，无人船
	个
	3
	
	
	

	14
	摄像头
	≥1/1.3 英寸 CMOS，有效像素≥4800 万
	个
	1
	
	
	

	15
	云台
	三轴机械云台（俯仰、横滚、偏航）
（2）结构设计范围
俯仰：-135° 至 80°
横滚：-135° 至 45°
偏航：-30° 至 30°
（3）可控转动范围
俯仰：-90° 至 60°
横滚：-90° 或 0°
	套
	1
	
	
	

	16
	感知模块
	（1）感知系统类型
全向双目视觉系统，辅以机身底部三维红外传感器
（2）前视
测距范围：0.5 米至 18 米
可探测范围：0.5 米至 200 米
有效避障速度：飞行速度 ≤12 米/秒
视角（FOV）：水平 90°，垂直 72°
（3）后视
测距范围：0.5 米至 15 米
有效避障速度：飞行速度 ≤12 米/秒
视角（FOV）：水平 90°，垂直 72°
（4）侧视
测距范围：0.5 米至 12 米
有效避障速度：飞行速度 ≤12 米/秒
视角（FOV）：水平 90°，垂直 72°
（5）上视
测距范围：0.5 米至 15 米
有效避障速度：飞行速度 ≤5 米/秒
视角（FOV）：前后 72°，左右 90°
（6）下视
测距范围：0.3 米至 12 米
有效避障速度：飞行速度 ≤5 米/秒
视角（FOV）：前后 106°，左右 90°
（7）三维红外测距传感器
测距范围：0.1 至 8 米（>10% 反射率）
视角（FOV）：前后 60°，左右 60°
	套
	1
	
	
	

	17
	无人机装调工具箱
	1.配备航空箱收纳，工具箱尺寸：500mmX345mmX205mm、根据工具形状定制专用EVA内衬，抗震且不易脱落 ，重量：10kg（包含整套配件）；
2.二合一电烙铁拆焊套装、智能液晶万用表、航模电池LCD屏检测器；
3.测电笔1把、热熔胶枪1把，胶条20根、高强度尖嘴、剥线一体钳、高强度老虎钳、剥线一体钳 铝合金单柄内六角工具钢螺丝刀1.5mm-3.0mm歌1把、十/一字螺丝刀各1把；
4.扩孔器、锉刀、防静电镊子、美工刀（备用刀片）、剪刀、电子水口剪、电压报警器、卷尺、套筒（穿越机拆桨专用）、螺丝胶、螺丝收纳盒；5.45合一S2工具钢螺丝刀套装；
6.多功能航模接头焊接台。
	套
	1
	
	
	

	18
	充电器
	输入电压范围:9-49VDC
最大输入电流限制:65A(Channel 45A)
充电/放电最大电流:50A(Channel 30Ax2)
最大充电功率:最大放电功率:最大回收放电功率:最大扩展放电功率:1600W(Channel 1100wx2)
最大平衡电流:70W(Channel 45Wx2)
TYPE-C PD 充电口:1600W(Channel 1100wx2)
支持电池类型:设备重量:设备的外观尺寸:
2100W(Channel 1050w @35V/30A)
4A(Channel 2Ax2)
支持5V/3A，9V/2A，12V/1.5A
LiPo, Lilo. LiFe. LiVH, LTO, NiZn, NiMH, NiCd, Pb440克
97.5 x128.5 x40mm
	套
	1
	
	
	

	19
	机械抓臂
	 产品探头 4个 灵敏度调节 4个旋钮调节
 工作电压 3.3V~5V 工作温度 -10°~+50°
 安装孔位 M3孔径，孔距19mm 工作电流 10mA~50mA
 检测距离 1mm-10cm可调(推荐0.8cm左右) 产品尺寸 70*30mm
 输出接口 S1 S2 S3 S4为4路信号输出端，+为正电源， -为负电源 输出信号 TTL电平(可直接连接单片机I/0口)
	套
	1
	
	
	

	20
	四路巡线传感器
	 产品探头 4个 灵敏度调节 4个旋钮调节
 工作电压 3.3V~5V 工作温度 -10°~+50°
 安装孔位 M3孔径，孔距19mm 工作电流 10mA~50mA
 检测距离 1mm-10cm可调(推荐0.8cm左右) 产品尺寸 70*30mm
 输出接口 S1 S2 S3 S4为4路信号输出端，+为正电源， -为负电源 输出信号 TTL电平(可直接连接单片机I/0口)
	套
	1
	
	
	

	21
	卫星导航系统
	GPS + Galileo + BeiDou
	套
	1
	
	
	

	22
	云台摄像机
	稳定系统：三轴机械云台（俯仰、横滚、偏航）
单张拍摄：1200 万像素和 4800 万像素
图片格式：JPEG/DNG（RAW）
支持文件系统：exFAT
	套
	1
	
	
	

	23
	飞行器配件
	450机型螺旋桨20副，无刷电机:4120 400KV6个
	套
	1
	
	
	

	含税总金额：
	[bookmark: _GoBack]　  元


注：
1.以上所有项目在报价时均应是含税价；
2.以上所有项目均包含材料、制作、运输、安装及后续保修期内的维护维修服务费用，并加盖报价单位印章有效。

                                                投标单位全称（盖章）：
日期：
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